
CONEXIÓN CABLES
 INOX DE SERIE

(OPCIONAL 

REGULACIÓN ALTURAS)

CONEXIÓN
CANCAMO
(OPCIONAL)

CONEXIÓN
BRACKET
(OPCIONAL)

TARJETA TELEGESTIÓN
+ ANTENA 

+ SOFTWARE DE GESTION
(OPCIONAL PARA TELEGESTIÓN)

LENTES VIDRIO (IK08)

MICROLED PLUS

4.500º K - 5.500º K

DETECTOR 
MOVIMIENTO 

INALAMBRICO
(OPCIONAL PARA TELEGESTIÓN)

DETECTOR
CREPUSCULAR
INALAMBRICO

(OPCIONAL PARA TELEGESTIÓN)

B1 - C - E - EF - RC - RD

PIN-1R

PIN-2R

PIN-3R

+ SOFTWARE DE GESTION
(OPCIONAL PARA TELEGEST

DRIVER DIMMABLE ELG
PREPROGRAMABLE. 
DALI Y /D2
(OPCIONAL PARA TELEGESTIÓN)

DRIVER 
STANDARD
HLG

VALVULA COMPENSACION 
PRESION, 
CON MEBRANA 
DE NANOTECNOLOGIA

CARCASA Y TAPA EN
INYECCIÓN DE ALUMINIO

(OPCIONAL BATERÍA RESERVA)

PINTURA EN POLVO EN 
HORNO DE SECADO 200º
COLOR RAL-GRIS 2150 
(OPCIONAL CUALQUIER COLOR)

10 AÑOS GARANTÍA

ACCESORIO
CAMPANA ALUMINIO
DIFUSORA
OPCIONAL

CONEXIONES 
INTERNAS WAGO

CONECTOR IP68
OPCIONAL

TORNILLERIA
INOX

ILUMINACIÓN
PROFESIONAL
PARA NAVES

INDUSTRIALES

No requiere de ningún tipo de obra ya que 
emplea tecnología inalámbrica. 

Permite modifi car a voluntad el encendido, 
apagado y regulación del nivel de luminosi-
dad de cualquier luminaria de forma remota, 
lo que permite un ahorro energético. 

Se puede monitorizar el estado de la insta-
lación y gestionar las alarmas de fallo de los 
puntos de luz.

75%
100% 100%

50%

75%

2

3R

2R

El sistema de telegestión 
de Microplus Germany 

es multiplataforma 
(windows, mac, linux, IOS, android...)

50%

DETECTOR DE 

MOVIMIENTO 

INALAMBRICO

DETECTOR 
CREPUSCULAR 
INALAMBRICO

180
 L m / w
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El sistema de El sistema de telegestióntelegestión
de Microplus Germany 

es multiplataforma 
(windows, mac, linux, IOS, android...)

VENTAJAS DE LA TELEGESTIÓN    

• Nuestra telegestión/smart light system es un avanzado sistema de comunicación en malla 
donde las luminarias se conectan entre si para dar cobertura a grandes distancias.

• El control integrado en cada luminaria nos otorga información sobre cada una y nos permite 
confi guararla a distancia.

• Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones escalable. Protegiendo el resto 
de la luminaria (ver. estandar 140J, 8kA).

• Potencia de emisión 20dBm en 868MHz.

• Información detallada sobre consumo de la instalación.

• Memoria integrada en cada luminara para almacenar las distintas programaciones y permitir 
el uso “stand alone”. Evitando cualquier problema durante mantenimientos o apagones.

• Sistema de control central disponible para uso 
local o remoto.

• Software personalizado para cada situación. 
Basado en el entorno Node-Red de IBM para 
adaptarnos a cualquier solución.

• Control multiplataforma (Windows, iOS, An-
droid, etc). Desde una aplicación web disponi-
ble para cualquier navegador hasta aplicacio-
nes nativas para distintos SSOO.

• El control remoto permite una gestión de la ins-
talación sin necesidad de desplazamiento de 
operarios. Incidencias detectadas en tiempo 
real.

• Completa gama de sensores inalámbricos para 
la gestión automatizada e inteligente.

50%

100% 75%

50%

OPCIÓN DE
TELEGESTIÓN INTELIGENTE
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 PIN-4H

 PIN-2H

 MODELO

OPCIONES CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS
P.V.P.

STANDARD
€

 CONTROL
POTENCIA

NOMINAL
 VOLTAJE  TEMPERATURA LENTES POTENCIA

FLUJO
LUMINOSO

PESO
DIMEN-
SIONES

 PIN-4H
 /ST

/DM

 /140

 /VAC
 /4.5

 /5.5

 /B1

 /E

 /EF

/G

 140W  21.000 Lm

12.6 kg
479 x 330 

x 154
mm

690 €

 /160  160W  24.000 Lm 740 €

 /180  180W  27.000 Lm 790 €

 /200  200W  30.000 Lm 830 €

 /230  230W  34.500 Lm 870 €

 /270  270W  40.500 Lm

16.9 kg
479 x 330 

x 154
mm

1.100 €

 /300  300W  45.000 Lm 1.160 €

 /320  320W  48.000 Lm 1.180 €

 MODELO

OPCIONES CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS
P.V.P.

STANDARD
€

 CONTROL
POTENCIA

NOMINAL
 VOLTAJE  TEMPERATURA LENTES POTENCIA

FLUJO
LUMINOSO

PESO
DIMEN-
SIONES

 PIN-2H

 /ST

/DM

/DL

 /060

 /VAC

/VDC

 /4.5

 /5.5

 /B1

/C

 /E

 /EF

/G

 60W  9.000 Lm

 9.8 kg
283 x 330

x 154
mm

398 €

 /080 80W 12.000 Lm  458 €

 /100  100W 15.000 Lm 470 €

 /120 120W 18.000 Lm 498 €

 /140 140W 21.000 Lm

11.8 kg
283 x 330 

x 179
mm

590 €

 /160 160W 24.000 Lm  670 €

 /180 180W 27.000 Lm 690 €

 OPTICAL 
 SYMMETRICAL 
HALF-SPREADER

 /E/EF
 OPTICAL 
 SYMMETRICAL 
CONCENTRATOR

 /B1  OPTICAL 
 SYMMETRICAL 
SPREADER

 /G  140-320 w

 60-180 w

 90 - 305Vac • 50/60Hz • Class I
  

 90 - 305Vac • 50/60Hz • Class I
  

 PIN-6H
 OPTICAL 
 SYMMETRICAL 
HALF-SPREADER

 /E/EF
 OPTICAL 
 SYMMETRICAL 
CONCENTRATOR

 /B1  300-600 w
 90 - 305Vac • 50/60Hz • Class I

  

 T E C H N O L O G Y

 MICROLEDPLUS
 180 Lm/w

IP66

IP66

IP66

IP67

IP67
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 MODELO

OPCIONES CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS
P.V.P.

STANDARD
€

 CONTROL
POTENCIA

NOMINAL
 VOLTAJE  TEMPERATURA LENTES POTENCIA

FLUJO
LUMINOSO

PESO
DIMEN-
SIONES

 PIN-6H  /ST

 /300

 /VAC
 /4.5

 /5.5

 /B1

 /E

 /EF

 300W  45.000 Lm
19.1 kg

679 x 330 
x 160
mm

1.190 €

 /350  350W  52.500 Lm 1.210 €

 /400  400W  60.000 Lm

21 kg
679 x 330 

x 179
mm

1.390 €

 /480  480W  72.000 Lm 1.600 €

 /560  560W  84.000 Lm 1.670 €

 /600  600W  90.000 Lm 1.700 €

 MODELO

OPCIONES CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS
P.V.P.

STANDARD
€

 CONTROL
POTENCIA

NOMINAL
 VOLTAJE  TEMPERATURA LENTE POTENCIA

FLUJO
LUMINOSO

PESO
DIMEN-
SIONES

 PIN-1R

 /ST

/DM

 /DL

/TG

 /030

 /VAC

/VDC

 /4.5

 /5.5

 /B1

 /C

 /E

/E1

 /EF

/RC

/RD

 30W  4.500 Lm

 7.50 kg
370 x 230

 mm

330 €

 /040 40W  6.000 Lm 340 €

 /050 50W  7.500 Lm 350 €

 /060 60W 9.000 Lm 360 €

 MODELO

OPCIONES CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS
P.V.P.

STANDARD
€

 CONTROL
POTENCIA

NOMINAL
 VOLTAJE  TEMPERATURA LENTE POTENCIA

FLUJO
LUMINOSO

PESO
DIMEN-
SIONES

 PIN-2R

 /ST

/DM

 /DL

/TG

 /080

 /VAC

/VDC

 /4.5

 /5.5

 /B1

 /C

 /E

/E1

 /EF

/RC

/RD

 80W  12.000 Lm

 7.50 kg

370 x 230
 mm

430 €

 /100  100W  15.000 Lm 460 €

 /120  120W  18.000 Lm 485 €

 /140  140W  20.300 Lm

 7.90 kg

500 €

 /160  160W  23.200 Lm 530 €

 MODELO

OPCIONES CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS
P.V.P.

STANDARD
€

 CONTROL
POTENCIA

NOMINAL
 VOLTAJE  TEMPERATURA LENTE POTENCIA

FLUJO
LUMINOSO

PESO
DIMEN-
SIONES

 PIN-3R

 /ST

/DM

 /DL

/TG

 /160

 /VAC

/VDC

 /4.5

 /5.5

 /B1

 /C

 /E

/E1

 /EF

/RC

/RD

 160W 24.000 Lm

 7.50 kg
370 x 230

 mm

550 €

 /180  180W  27.000 Lm 590 €

/200  200W 29.000 Lm

9.50 kg
470 x 230

 mm

660 €

/230  230W 33.350 Lm 730 €

PIN-1R

PIN-2R

PIN-3R

PROFESSIONAL LIGHTING 
FOR FACTORIES AND WAREHOUSES

www.microplusgermany.com

ILUMINACIÓN PROFESIONAL 
PARA FÁBRICAS Y ALMACENES
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TECHNOLOGY
&

RELIABILITY

180
 L m / w

 n Estructura robusta ( pe rmi te  g ran d is ipac ión  en  comparac ión  de  l os  C O B) .

 n No le afecta la humedad ambiente.
 n 4 Tornillos de fijación ( pe rmi te  una adherenc ia  per fec t a  a l  a lumin io ) .

 n Cableado interno de oro (se  conec t a  en  dob le  pa ra le lo )  para evitar cualquier fallo.
 n El cableado exterior (se  rea l i za  con cab le  0 ,75mm de res ina  ev i t ando as í  p i s t as  e lec t rón icas) .

 n Impermeabilización con resina ( l e  genera  un I P 6 8 y  consegu imos l os  d i fe ren tes  K )

 n Emisión de la luz (és t a  es  a  120 º  en  d i fe renc ia  de  l os  led  que es  18 0 º ) .

 n Desaparición de contaminación lumínica (emis iones  nu las  a l  emis fe r i o  super io r ) .

 n Máximos lúmenes (d i rec to  s in  f uen te  180  Lm,  después de l  d r i ve r  y  l en te  140 -150Lm) .

 n Gran eficiencia energética (desde e l  75% has t a  e l  8 6% con te leges t i ón) .

 n Certificado LM80 ( has t a  l a s  10 0 .0 0 0 ho ras) .

 n Certificado de Seguridad Fotobiológica ( E N 62471:20 0 9 )

 n En definitiva un superchip que nos permite estar a la vanguardia de la tecnología.

El Espectro luminoso del MICROLED PLUS tiene el mejor valor en la efi cacia luminosa 

respecto a la curva Lambda de sensibilidad de visión .

Es decir que es capaz de obtener un valor de luz blanca útil de forma mucho más efi -

ciente que el resto de fuentes de luz.

Una luz mejor adaptada a las actividades humanas, sin desperdicios ni emisiones dañi-

nas en las zonas del espectro no visibles. UV o infrarrojos.

 SEGURIDAD Y CONFORT  UN ANTES Y UN DESPUÉS

Las tecnologías hasta hoy en día, vapor de sodio y halogenuros metálicos, tenían un 

nivel de reproducción cromática (Ra <43%). Por lo que la visión de los colores es muy 

diferente a la realidad. (Ra de la luz del día es del 100%).

Implementando en las ciudades nuestra tecnología Microplus con Ra >80%, aumen-

tamos la seguridad, la visibilidad, así como la percepción de la realidad haciendo más 

agradable el entorno de la ciudad.

Proyector PIN-1R en aluminio inyectado y forma redonda, 
diseñada con 1 lente simétrica y destinado para alumbrado 
en instalaciones industriales.

• BAJO CONSUMO
• ENCENDIDO INSTANTÁNEO
• HASTA UN 75% DE AHORRO DE ENERGÍA
• REDUCCIÓN DEL 75% DE EMISIÓN DE CO2

• 100.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
• FABRICADO EN ESPAÑA SIN SUSTANCIAS NOCIVAS

Proyector PIN-2R en aluminio inyectado y forma redonda, 
diseñada con 2 lentes simétricas y destinado para alumbra-
do en instalaciones industriales.

• BAJO CONSUMO
• ENCENDIDO INSTANTÁNEO
• HASTA UN 75% DE AHORRO DE ENERGÍA
• REDUCCIÓN DEL 75% DE EMISIÓN DE CO2

• 100.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
• FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS

Proyector PIN-3R en aluminio inyectado y forma redonda, 
diseñada con 3 lentes simétricas y destinado para alumbra-
do en instalaciones industriales.

• BAJO CONSUMO
• ENCENDIDO INSTANTÁNEO
• HASTA UN 75% DE AHORRO DE ENERGÍA
• REDUCCIÓN DEL 75% DE EMISIÓN DE CO2

• 100.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
• FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS

www.m icrop l u sgermany. c om

www.m i crop l u sgermany. c om

Proyector PIN-6H en aluminio inyectado y ex-
trusionado, diseñada con 6 lentes simétricas y 
destinado para alumbrado en instalaciones in-
dustriales.

Proyector PIN-4H en aluminio 
inyectado y extrusionado, 
diseñada con 4 lentes si-
métricas y destinado para 
alumbrado en instalaciones 
industriales.

Proyector PIN-2H en aluminio 
inyectado y extrusionado, 
diseñada con 2 lentes si-
métricas y destinado para 
alumbrado en instalaciones 
industriales.
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 T E C H N O L O G Y

 MICROLEDPLUS
 180 Lm/w

 T E C H N O L O G Y

 MICROLEDPLUS
 180 Lm/w

 OPTICAL 
 SYMMETRICAL 
HALF-SPREADER

 /E/EF
 OPTICAL 
 SYMMETRICAL 
CONCENTRATOR

 /B1  OPTICAL 
 SYMMETRICAL 
HALF-SPREADER

 /C  OPTICAL 
 SYMMETRICAL 
SPREADER

 /G

 30-60 w
 90 - 305Vac • 50/60Hz • Class I
  

 80-160 w
 90 - 305Vac • 50/60Hz • Class I
  

160-230 w
 90 - 305Vac • 50/60Hz • Class I
  

www.microplusgermany.com
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SUPLEMENTOS

TG
SOFTWARE + BRIDGE 1.800€

TARJETA 180 €

DM 25 €

DL 30 €

VAC

MISMO
PRECIO

VDC

TEMP. ºK

LENTES

SUPLEMENTOS

TG
SOFTWARE + BRIDGE 1.800€

TARJETA 180 €

DM 25 €

DL 30 €

VAC

MISMO
PRECIO

VDC

TEMP. ºK

LENTES

SUPLEMENTOS

TG
SOFTWARE + BRIDGE 1.800€

TARJETA 180 €

DM 25 €

DL 30 €

VAC

MISMO
PRECIO

VDC

TEMP. ºK

LENTES

SUPLEMENTOS

DM 25 €

DL 30 €

VAC

MISMO
PRECIO

VDC

TEMP. ºK

LENTES

SUPLEMENTOS

DM 25 €

VAC
MISMO
PRECIOTEMP. ºK

LENTES

SUPLEMENTOS

VAC
MISMO
PRECIOTEMP. ºK

LENTES

OPCIONAL IP67 • (PIN-2HIP)  CUBIERTA LISA

OPCIONAL IP67 • (PIN-4HIP)  CUBIERTA LISA

OPCIONAL IP67 • (PIN-6HIP)  CUBIERTA LISA

AHORRA del 75% al 86% de la factura de la luz, solo 
con el cambio de tus luminarias antiguas (vapor de sodio, 
halogenuro metálico...) por la tecnología y los productos de 
MicroPlus Germany.


